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	СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ПАО «КАМАЗ»
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	ул. Металургическая, 11, Промкомзона

г. Набережные Челны, РТ, Россия

тел / факс (8552) 44-37-77; 44-30-50
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www. apksouz.ru, director@ apksouz.ru



	Прейскурант на ремонт двигателя.



	Трудоемкость работ - согласно нормам времени, утвержденным ПАО "КАМАЗ"

	Стоимость 1 нормо\часа 
	900,00р.

	Наименование работы
	Цена с НДС

	
	

	
	108 432,0

	10. Двигатель
	 

	10. Двигатель Е-3, Е-4
	 

	1000 - установка силового агрегата
	15 975,0

	Снять двигатель с коробкой передач в сборе (шумоизоляционные экраны сняты)
	3 834,0

	Установить двигатель с коробкой передач в сборе (шумоизоляционные экраны сняты)
	5 508,0

	Проверить и отрегулировать зазоры в клапанном механизме
	1 080,0

	Отсоединить коробку передач от двигателя (силовой агрегат снят)
	540,0

	Присоединить коробку передач к двигателю (силовой агрегат снят)
	675,0

	Снять и установить оборудование двигателя (двигатель снят):  масляный фильтр в сборе,ТНВД, насос водяной в сборе, бачок расширительный, насос гидроусилителя руля, компрессор, генератор, стартер, муфту сцепления, гидромуфту в сборе
	4 338,0

	 
	 

	1009 - поддон блока цилиндров
	2 133,0

	Снять и установить поддон блока цилиндров 
	990,0

	Заменить прокладку поддона блока цилиндров
	1 143,0

	 
	 

	1002 - блок цилиндров
	24 795,0

	Заменить блок цилиндров (двигатель снят)
	23 868,0

	Заменить гильзу цилиндра (двигатель снят, поршень с шатуном сняты)
	360,0

	Заменить резиновое уплотнение гильзы (гильза снята)
	72,0

	Снять и установить картер маховика (двигатель снят, сцепление снято)
	405,0

	Заменить прокладку картера маховика (картер маховика снят)
	90,0

	 
	 

	1003 - головка цилиндра
	10 989,0

	Снять и установить головку 4-го цилиндра (двигатель снят)
	1 890,0

	Снять и установить головки всех цилиндров в сборе с заменой прокладок (комплект 8шт)
	8 730,0

	Снять и установить заглушку головки цилиндра (головка цилиндра снята)
	225,0

	Заменить прокладку головки  цилиндра (головка цилиндра снята)
	72,0

	Заменить прокладку уплотнительную головки цилиндра (головка цилиндра снята)
	72,0

	 
	 

	1004 - поршни и шатуны
	18 081,0

	Снять и установить каждый последующий поршень с шатуном на одной стороне двигателя (поддон и головка  блока сняты) 
	900,0

	Снять и установить поршни и шатуны, проверить, заменить изношенные детали (двигатель без коробки пер.)
	13 338,0

	Заменить комплект шатунных вкладышей (двигатель снят)
	1 053,0

	Заменить поршневые кольца (двигатель снят, головки цилиндров сняты)
	2 790,0

	 
	 

	1005 - вал коленчатый и маховик
	21 393,0

	Снять и установить коленчатый вал, коренные и шатунные вкладыши (двигатель снят)
	19 593,0

	Снять и установить маховик (двигатель снят)
	1 260,0

	Снять и установить распределительную шестерню коленчатого вала (коленчатый вал снят)
	450,0

	Заменить манжету хвостовика коленчатого вала (сцепление и маховик сняты)
	90,0

	 
	 

	1006 - вал распределительный
	1 845,0

	Снять и установить распределительный вал (двигатель снят, оборудование снято)
	1 395,0

	Снять и установить шестерню распределительного вала (распределительный вал снят)
	450,0

	 
	 

	1007 - клапаны и толкатели
	11 304,0

	Снять и установить клапаны, притереть клапаны (головка снята)
	9 180,0

	Снять и установить толкатели (двигатель снят)
	1 890,0

	Заменить направляющие втулки клапанов (головка снята)
	234,0

	 
	 

	1011 - насос масляный
	1 413,0

	Снять и установить масляный насос (двигатель снят)
	630,0

	Снять и установить ведомую шестерню масляного насоса (насос снят)
	225,0

	Снять и установить ведущую шестерню привода масляного насоса (коленчатый вал снят)
	405,0

	Снять сетку заборника, прочистить и установить (масляный поддон снят)
	153,0

	 
	 

	1012 - фильтр очистки масла
	207,0

	Снять и установить водомасляный фильтр-теплообменник очистки масла (двигатель снят)
	207,0

	 
	 

	1014 - сапун
	297,0

	Заменить кольца уплотнительные трубки отвода газов 740.30-1014148 (сапуна) (картер агрегатов снят)
	297,0

	 
	 

	 

	1030 - ремонт узлов двигателя
	 

	Очистить и вымыть снятый двигатель снаружи
	1 080,0

	Разобрать двигатель (включает очистку, мойку и разборку двигателя)
	7 380,0

	Прочистить и вымыть детали двигателя
	1 440,0

	Провести контроль и дефектовку деталей двигателя
	2 700,0

	Собрать двигатель  (включает мойку,  дефектовку деталей  и сборку двигателя)
	16 200,0

	Проверить двигатель на стенде (выполнить холодную и горячую обкатку и контрольный осмотр без разборки)
	2 745,0

	Окрасить двигатель
	315,0

	Упаковать двигатель
	720,0

	Испытать блок цилиндров под давлением
	450,0

	Отремонтировать резьбы блока
	810,0

	Отремонтировать (нарезать резьбу повторно или вставить резьбовые ввертыши, обработать поверхности под уплотнения) картер маховика в демонтированном состоянии
	900,0

	Испытать головку цилиндра под давлением
	270,0

	Заменить седло клапана (2 шт. головка снята и разобрана)
	297,0

	Заменить болт крепления головки цилиндра (с высверливанием оставшейся части болта)
	225,0

	Заменить уплотнительное кольцо газового стыка
	171,0

	Разобрать головку цилиндра, отшлифовать седла и клапаны, притереть клапаны, проверить жесткость пружин, заменить вышедшие из строя детали, собрать головку, проверить герметичность
	810,0

	Подтянуть головки цилиндров и отрегулировать зазоры в клапанном механизме (двигатель снят)
	792,0

	Определить изгиб и скрученность и произвести правку шатуна с помощью прибора для проверки  шатунов
	207,0

	Проконтролировать втулку шатуна (шатун снят)
	180,0

	Проконтролировать шатунные вкладыши (шатун снят)
	180,0

	Проверить укладку коленчатого вала в блок цилиндров
	90,0

	Удалить заглушки шатунных шеек очистить масляные каналы, установить заглушки
	1 530,0

	Прошлифовать коренные шейки коленчатого вала
	1 350,0

	То же, шатунные шейки
	1 620,0

	Сбалансировать коленчатый вал
	1 440,0

	Заменить зубчатый обод маховика (маховик снят)
	270,0

	Проточить маховик
	1 458,0

	Сбалансировать маховик
	1 080,0

	Притереть клапаны (I комплект 16шт.) при снятых головках
	2 340,0

	Замерить жесткость пружин клапанов одной головки цилиндра
	72,0

	Отремонтировать поддон блока цилиндров в снятом состоянии (отрихтовать, сварить, обработать)
	900,0

	Разобрать масляный насос, продефектовать, заменить отказавшие детали, собрать
	1 035,0

	Испытать масляный насос после ремонта
	135,0

	Отремонтировать корпус фильтра очистки масла в снятом состоянии (нарезать резьбу, обработать привалочные плоскости )
	225,0

	Разобрать перепускной клапан фильтра очистки масла, заменить отказавшие детали, собрать
	45,0
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